
Come scegliere l’attrezzatura più efficiente per il tuo stabilimento 

La scelta dell’attrezzatura più efficiente per il tuo stabilimento si basa su tre parametri: sicurezza, 

ergonomia e produttività. Uno strumento adeguato non solo riduce i tempi di movimentazione, ma migliora 

il comfort dell’operatore e si integra perfettamente con l’ambiente di lavoro. 

Progettazione su misura: cosa serve sapere 

Ogni stabilimento ha esigenze specifiche e l’approccio su misura, permette di ottenere un’attrezzatura 

perfettamente allineata al proprio processo produttivo. La progettazione personalizzata consente di 

adattare l’attrezzatura stessa ai vincoli strutturali, ai tipi di oggetti da movimentare e alle caratteristiche 

operative del personale. 

Per avviare una progettazione efficace, è utile fornire alcune informazioni chiave: 

• Tipologia e dimensioni degli oggetti utilizzati (materiale, capacità, diametro, altezza)

• Numero medio degli articoli movimentati al giorno

• Altezza e direzione dello sversamento

• Tipologia del contenitore ricevente

• Ambiente di lavoro (standard, alimentare, chimico, ecc.)

• Necessità di automazioni particolari (traslazione elettrica, comandi remoti, ecc.)

Sollevamento elettrico o pneumatico 

Quando si ha la necessità di sollevare oggetti sopra un metro, movimentare carichi superiori ai 150 kg o 

gestire più di dieci unità al giorno, è fondamentale adottare carrelli dotati almeno di sollevamento elettrico o 

pneumatico. 

In questi casi, la movimentazione manuale risulterebbe non solo inefficiente ma anche rischiosa per 

l’operatore. L’esperienza sul campo conferma che la scelta ideale è orientarsi su modelli completamente 

elettrici cioè, dotati anche di traslazione automatizzata. 

Punti di presa e sversamento 

Per individuare il ribaltatore più adatto, occorre definire: 

• Punto di presa: da bancale o da terra. Il punto di presa indica la posizione in cui l’oggetto viene

prelevato: direttamente appoggiato sul pavimento, oppure da un bancale.

• Altezza di svuotamento/posizionamento: verifica l’altezza dei recipienti di destinazione. Questo

dato serve a determinare fino a quale quota l’articolo deve essere sollevato per essere svuotato nel

contenitore di destinazione, oppure posizionato nel suo punto di lavoro, evitando urti o versamenti

errati.

• Tipologia di rotazione: frontale o laterale. La direzione in cui l’oggetto viene ruotato influisce sulla

scelta del tipo di testa di ribaltamento e sull’ergonomia dell’intero processo.

Questi dati consentono di dimensionare correttamente larghezza, lunghezza, altezza di sollevamento e 

altezza dei piedi del carrello, garantendo adattabilità ai percorsi e alle postazioni di lavoro. 

Materiali in funzione dell’ambiente di lavoro 

L’ambiente di lavoro può richiedere materiali specifici. La scelta del materiale incide sui costi iniziali, ma 

evita manutenzioni straordinarie e fermi impianto. 

How to choose the most efficient equipment for your production facility
The choice of the most efficient equipment for your production facility is based on three parameters: safety, 
ergonomics and productivity. A suitable tool not only reduces handling time, but also improves operator 
comfort and seamlessly integrates with the work environment.

Customised design: what you need to know
Each production facility has specific requirements and the tailor-made approach ensures the equipment 
is perfectly suited to its production process. Customised design allows the equipment to be adapted to 
structural constraints, the types of items to be handled and the operating characteristics of personnel.

To start effective design, it is useful to provide some key information:

• Type and dimensions of the items (material, capacity, diameter, height)

• Average number of items handled every day

• Height and direction of tipping

• Type of receiving container

• Work environment (standard, food, chemical, etc.)

• Need for special automation (electrical translation, remote controls, etc.)

Electric or pneumatic lifting
When you need to lift objects over one metre, handle loads of over 150 kg or handle more than ten units 
per day, it is essential to use trucks equipped with at least electric or pneumatic lifting.
In these cases, manual handling would not only be inefficient but also hazardous for the operator. Field 
experience confirms that the ideal choice is to opt for fully electric models, i.e., also equipped with 
automated translation.

Pick-up points and tipping
To identify the most suitable tilter, the following must be defined:

• Pick-up point: from pallet or the ground. The pick-up point indicates the position where the object is 
picked up: directly from the floor, or from a pallet.

• Emptying/placement height: checks the height of the target containers. This data is used to 
establish the height to which the item must be lifted to be emptied into the destination container, or 
placed in its working position, avoiding impacts or incorrect pouring.

• Type of rotation: frontal or lateral. The direction in which the object is rotated affects the choice of 
the type of tilting head and the ergonomics of the entire process.

These data are used to correctly size the forklift’s width, length, lifting height and foot height, ensuring 
adaptability to routes and workstations.

Materials according to work environment
The work environment may require specific materials. The choice of material affects initial costs, but avoids 
extraordinary maintenance and downtime.
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Questionario 

Tipo di carico da movimentare 

�  FUSTI

Tipo: �  Metallo �  Plastica �  Cartone

Apertura totale: �  Si �  No

Peso (kg): ______________________________ 

Diametro (mm): __________________________ 

Altezza (mm): ___________________________ 

Natura contenuto: ________________________ 

�  CASSONI/OGGETTI VARI

Tipo: �  Metallo �  Plastica �  Cartone �  Legno

�  Altro _________________________________

Peso (kg): ______________________________ 

Lunghezza (mm): ________________________ 

Larghezza (mm): _________________________ 

Altezza (mm): ___________________________ 

Natura contenuto: ________________________ 

�  BOBINE

Tipo: �  Metallo �  Film �  Carta

�  Altro: _________________________________

Peso (kg): ______________________________ 

Diametro esterno(mm): ____________________ 

Diametro interno(mm): ____________________ 

Altezza (mm): ___________________________ 

Tipo di movimentazione 

Azione: �  Sollevare �  Spostare �  Girare �  Svuotare �  Miscelare

Posizione del materiale da movimentare: �  A terra �  Su pallet �  Altro: ______________________

Dimensioni del pallet e quanti fusti/bobine ci sono sopra: _______________________________________ 

Altezza di presa minima e massima (mm): __________________________________________________ 

Altezza di sollevamento minima e massima (mm): ____________________________________________ 

Numero di movimentazioni giornaliere: ____________________________________________________ 

Tipo di attrezzatura: �  Carrello indipendente �  Per carrello elevatore �  Per paranco

Carrello indipendente: �  Manuale �  Con sollevamento pneumatico �  Con sollevamento elettrico

�  Completamente elettrico

Attrezzatura da applicare al carrello elevatore: �  Inforcabile �  A piastra porta forche

�  Manuale �  Idraulica

Attrezzatura per paranco: �  Manuale �  Automatica

Materiale di costruzione: �  Acciaio verniciato �  Acciaio inox AISI 304L

Ambiente di lavoro

Altezza porte (mm): _____________________ Larghezza porte (mm)___________________________ 

Altezza soffitto (mm): ____________________ Passaggi sotto macchina (mm): ___________________ 

Larghezza corsie (mm)___________________ Tipo di pavimentazione: _________________________ 

Zona Atex: � 2GD (Zona 1/21) � 3GD (Zona 2/22)� Nessuna

Questionnaire

Type of load to be handled

DRUMS

Type:   Metal   Plastic   Cardboard

Total opening:  Yes  No

Weight (kg):  

Diameter (mm):  

Height (mm):  

Nature of content:  

CRATES/SUNDRY OBJECTS

Type:  Metal  Plastic  Cardboard  Wood

Other:  

Weight (kg):  

Length (mm):  

Width (mm):  

Height (mm):  

Nature of content:  

REELS

Type:   Metal   Film   Paper

Other:  

Weight (kg):  

Diameter (mm):  

Height (mm):  

Nature of content:  

Type of handling

Action:   Lift   Move   Turn   Empty   Mix

Position of the material to be moved:   On the ground   On pallet   Other:  

Size of the pallet and number of drums/reels on it:  

Minimum and maximum gripping height (mm):  

Minimum and maximum lifting height (mm):  

Number of daily movements:  

Type of equipment:   Freestanding truck   For forklift truck   For hoist

Freestanding truck:   Manual   With pneumatic lifting   With electric lifting

  Fully electric

Equipment to be attached to the forklift truck:   forkliftable   Fork plate

  Manual   Hydraulic

Hoist equipment:   Manual   Automatic

Construction material:   Painted steel   AISI 304L stainless steel

Work environment

Door height (mm):    Door width (mm)  

Ceiling height (mm):    Passages under the machine (mm):  

Lane width (mm):    Type of flooring:  

ATEX zone:   None   2GD (Zone 1/21)   3GD (Zone 2/22)



Nella misura del possibile si richiedono foto dell’ambiente di lavoro, in cui si veda dove è posizionato il 
carico da movimentare e dove deve essere collocato/svuotato. 

Note 

Disegno 

Con questi dati, il nostro ufficio tecnico potrà sviluppare una soluzione su misura, in grado di garantire 

sicurezza, ergonomia ed efficienza, perfettamente integrata nel Vostro contesto operativo. 

Dati aziendali
Società: ___________________________________ N° Telefono: _____________________
Contatto: __________________________________ N° Cellulare: _____________________
Città: _____________________________________ Cap: ___________________________
Mail: ______________________________________  Paese: __________________________

Potete inviare il questionario compilato a:  commerciale@veabitalia.com

As far as possible, photos of the work environment are required, showing the position of the load to be 
handled and where it is to be placed/emptied.

Notes

Please send the completed questionnaire to: commerciale@veabitalia.com

With these data, our technical department will be able to develop a customised solution that ensures safety, 
ergonomics and efficiency, seamlessly integrated into your operating environment.

Drawing

Company data
Company:    Telephone No:  
Contact:    Mobile No:  
City:    Postal Code:  
Mail:    Country:  
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